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1. ALAPVETO UTASITASOK

1.1. Az atvételnél végrehajtandé ellendrzésck

Ennek a kézikonyvnek az a célja, hogy az On segitségére legyen a
CVM-MD tipusii halozatmodellek beszerelésében és kezelésében és
abban, hogy a miiszer Onnek’a legjobb szolgaltatasokat nyujthassa. A
késziilék atvételénél ellendrizze az alabbiakat: |

a. A készillék megfelel-e az On altal, a megrendelésben megadott
specifikacioknak

b. Vizsgalja felul, hogy a késziilék nem karosodott-e a szallitas kozben
c. Vizsgalja feliil, hogy a késziilékkel megérkeztek-e az alabbi standard
tartozékok:

* Egy csatlakozdsav, * egy kézikonyv és *egy cimkekészlet

1.2. Csatlakoztatasi utasitasok
Mielott csatlakoztatna késziilékét, ellendrizze az alabbiakat:
(a) Tapfesziltség: 230/400 V valtéaram +10/-50%
(b) Frekvencia: 50...60 Hz
(c) Maximélis fesziiltség a fesziiltségmérd aramkorben:

500 V valtoaram a fazis és nullavezeték kozott/

866 V valtdaram a fazisok kozott

(d) Megengedett maximalis aram: 5A valtbaram az aramvaltd esetében

1.3. A hasznailatbavételre vonatkozo utasitasok

A CVM-MD halézatmodell egy programozhaté mérémiiszer,
kovetkezésképpen egy sor alkalmazasi lehetdséget nyujt Onnek,
amelyet a menﬁk'segitségével valaszthat ki és amelyeket maga a
késziilék ajanl meg Onnek a programozas kozben. Mieldtt
tizembehelyezné a  késziiléket, alaposan olvassa 4t a
CSATLAKOZTATAS és a PROGRAMOZAS cimii fejezetet és
valassza ki legmegfelel6bb miiveleti formakat arra, hogy hozz4jusson

az On altal kivant adatokhoz.



2. ALTALANOS JELLEMZOK

A CVM-MD halézatmodell egy programozhatd mérémiszer, amely
méri, szamitja és kijelzi a haromfazisG ipari elektromos haldzatok
(kiegyenlitett és nem kiegyenlitett) fobb paramétereit.

A mérés wvalodi effektiv  értékeken végzi harom valtdarama
fesziltségbemeneten és  harom  valtakozdaramua éranierésség
bemeneten (5 A-es aramvaltokon keresztiil), amely lehetové teszi a
fesziiltség, az dramerbsség és az aktiv teljesitmény egyidejil elemzését a
harom fézison, ezenkiviil a halozati frekvencia vizsgalatat.

Egy belsd processzor végzi a tobbi elektromos paraméterek
szamitasait: a teljesitménytényez6t, a harom fazis induktiv és kapacitiv
meddoételjesitményét, és a latszolagos teljesitményt.

A miiszerben van MAXIMETER funkcio is: be lehet programozni az
idészakot (1-60 perc) és az ellen6rizend6 paramétert (az aktiv
teljesitményt: kW vagy latszolagos teljesitményt: KVA). A maximéteres
funkcié gordiil6ablakkal miikodik: mindig az utolsé megkérdezés utani
idoszak felvett értéket mutatja.

:A CVM-MD lehetdvé teszi 30 villamos paraméter kijelzését (35-0t, ha
be van épitve a kiterjeszté modul), 3 nagyméretii numerikus display
segitségével. A displayeken az alabbiak jelennek meg:

(a) a harom fézis egyszerii vagy Osszetett fesziltsége

(b) a 3 kivalasztandd paraméter (lasd mellékelt tablazatot); hiba esetén
‘a harom Aramerdsséget méri)

(c) 3 kivalasztand6 paramétert (a mellékelt tablazat szerint).
1.tablazat az eredeti 4. oldalon

1 - paraméter

2 - atlag

3 - Osszeg

4 - egyszerti fesziiltség

5 - Osszetett fesziltség

6 ~ aramerdsség



7 - aktiv teljesitmény

8 - meddo teljesitmény

9 - meddod teljesitmény

10 - teljesitménytényezd

11 - latszolagos teljesitmény

12 - frekvencia

13 - TELJESITMENY MAXIMETER kW vagy kVA

¢és abban az esetben, ha az energia + Ora modul csatlakoztatva van,

ezenkiviil;

2. tablazat az eredeti 4. oldalon:
1- datum/idopont

2 - aktiv energia

3 - meddo6 (induktiv) energia

4 - meddo (kapacitiv) energia

2.1, Egyéb miiszaki adatok

- Ez egy kisméret( panelmiiszer (144 x 144 mm)

- A méréseket valos effektiv értékeken végzi

- Elraktarozza a memoriajaba a maximum ésv minimum értékeket

* Automatikus egység skalan jelzi ki a paramétereket

- Folyadékkristalyos display méretei: 67 x 25 mm

- Membrénos billenty(izet, 4 billentyiivel, az ellenérzésre és a progra-
mozasra

- 3 x 3 vilagité LED-del rendelkezik (piros, zold és sarga), a displayn
kijelzett paraméterek jelzésére

- RS-232 vagy RS-485 kommunikaciés lehetoség (kommunikacios

modulok csatlakoztatasaval).



3. CSATLAKOZTATASOK

3.1. Csatlakoz6 sav
A CVM-MD késziilék oldalan helyezkedik el a csatlakozo sav. ezen a

csatlakozo savon 12 kapocs talalhato, amelyre ra lehet csatlakoztatni a

késziilék taparamat és a halozat mérdjeleit.

Tablazat az eredeti 5. oldalon:
1 - Kapocsszam
2 - Paraméter

3 - A készilék betap

MEGJEGYZES: A CVM-ben a 4 - 6 - 8-as labek 6ssze vannak kotve

(az S2 T aramra vonatkozdlag).

3.2. Kapcsolasi rajz
A tovabbiakban lathatjuk a CVM-MD kapcsolasi rajzit egy

kisfesziiltségii, haromfazisi haldzatban:
Kapcsolasi rajz az eredeti 6. oldalon
1 - Betap 0-230 - 400 V

FONTOS FIGYELMEZTETES! Ha valamelyik teljesitmény fazisnal

(kddszamok 03, 09 és 15) a displayn nulla ériék jelenik meg és éppen a

fazisnak a fesziiltségét és dramerSsségét mérjiik, akkor az aldbbiakat

kell ellen6rizni:

- Ellendrizziik, hogy az aram L1, 1.2 és L3 fazisai a fesziiltséghez vi-
szonyitva helyesen vannak-e beallitva.

- Ellenérizziik, hogy a polusok helyesen vannak-e beéllitva. Ennek az

fazisnak az aramat

b. Harom &ramvalt6 + 2 fesziiltségvaltd



Kapcsolasi rajz az eredeti 7. oldalon:

1 - betiip 0-230 - 400 V

c. Két aramvalto + 2 fesziltségvalto:
Kapcsolasi rajz az eredeti 7. oldalon:
1 - betap 0-230-400 V

2 - lehetséges paraméterek

3 -jel

4 - kddszam

*A megfeleld kiterjesztd modul csatlakoztatasa esetén.

4. MUKODES

A késziiléken a 3 displayhez 3 LED, illetve vilagité jelz6lampa var
hozzarendelve (piros, zold és sarga). Mindig a displayn kijelzet
aktualis paramétert jelzi a lampa felgyulladasa.

Amikor fesziltség ala helyezzik, illetve bekapcsolijuk a CVM-MD
i(észﬁléket, néhany masodpercre mind a 9 LED kigyullad és a displayn
megjelenik az "Circutor Pdnn" felirat (a program valtozatot mutatja),
majd pedig az alabbi szoveget lehet réla leolvasni: "CARD TYPE
000x" (a csatlakoztatott modulok azonosﬁésa). Néhany masodperc
elteltével a miiszer mas tizemkész allapotba keriil, és minden display
mellett felgyullad egy LED, amely azt mutatja, hogy éppen melyik

paramétert méri.

A display

Amikor az egyes displayk mellett felgyullad az elsd LED (a piros) azt
jelenti, hogy mindegyik dislpay a fesziiltség értékeket mutatja. Vagyis
ez azt jelenti, hogy az els6 display az L1 (V1) fazis fesziltségét
mutatja, a masodik az L2 (V2) fesziiltségét, és a harmadik az L3 (V3)
fazis fesziiltségét.

Ha mos ezek utin megnyomjuk a "display" gombot, felgyullad

mindharom zold LED, elalszanak a pirosak, ami azt mutatja, hogy a



diplayken a harom fazis (L1, L2, L3) aram értéke jelenik meg. Ez nem
azt jelenti, hogy a képernyét ne lehetne Ggy programozni, hogy harom
masik paramétert jelezzen.

Ha jbol megnyomjuk a "display"” gombot, felgyulladnak a sarga
LED-ek és a képernyon az el6zdleg beprogramozott paraméter értékek
jelennek meg. (Lasd 5.5. pont a programozasnal)

Ha folyamatosan nyomogatjauk a "display" gombot, akkor
ugyanebben a sorrendben fol fognak gyulladni egymas utin a LED-ek

és megjelennek a megfeleld paraméterek.

Max

Ha megnyomjuk a "max" gombot, a maximum értékek jelennek meg
mind a harom displayn, mégpedig azzal a paraméterrel kapcsolatban,
ami éppen kijelzésre keriil a jelzélampak jelzése szerint.

Ez a funkcio csak akkor érvényes, ha éppen lenyomva tartjuk a max
gombot, ugyanis amikor folengedjikk, Ujra a pillanatnyi értékek
jelennek meg.

Mig a displayk a maximum értéket mutatjak, az aktiv LED-ek

villognak.

Min

Ha megnyomjuk a "min" gombot, a harom displayn azoknak a
paramétereknek a minimum értékei jelennek meg, amelyet a display
éppen kijelez a jelz6lampak szerint,

ez a funkcié csak addig miikodik, amig a min gombot nyomjuk, ha
felengedjiik, Gjra a a pillanatnyi értékek jelennek meg.

Addig amig a displayken a minimum értékeket latjuk, az aktiv LED-ek

villognak.

Reset
Ha megnyomjuk a "reset" gombot, a rendszer lenullazddik, ami

egyenérték(i azzal, mintha kikapcsolndnk a késziiléket. Egy



resetelésnek a kozvetlen kovetkezménye az, hogy a memoriabodl
torlédnak a maximum és minimum értékek.

Ha programozas kozben nyomjuk meg a "reset'" gombot, akkor
automatikusan kilépiink a programozasbol, torlodnek az eddig

elvégzett modositasok és a rendszer lenullazodik.

5. PROGRAMOZAS

A késziilék programozé meniijéhez az alabbi 1épésekben férhetiink
hozza:

(a) Be kell kapcsolni (fesziiltség ala helyezni) a készaléket.

(b) A két zold gombot (max, min) egyszerre kell kétszer megnyomni.
Ekkor néhany masodpercre megjelenik a displayn a "set" sz0, ami azt
jelzi, hogy beléptink a programozasba. Rogton ezek utan attériink a

kiillonbozo opcidkra, amelyek egymast kovetik:

5.1. Egyszerii vagy Osszetett fesziiltségek
A "set" sz0 megjelenése utdn a harom displayn az L1, L2 és L3

fazisok fesziiltsége jelenik meg.

Ul U12
U2 vagy U23
U3 U31

Egyszerti fesziiltségek (a fazis és nulla vezeték kozott): Ul, U2, U3
Osszetett fesziiltségek (fazis-fazis): U12, U23, U31

a- A két fesziiltség kozben megnyomjuk a "max'" gombot és ezzel
tudunk valasztani a két lehetdség kozott.

b.- Amikor a displayken mar a kivant opci6 van jelen, elég megnyomni
a "Display" gombot, ezzel érvényesitjiik és attérhetiink a programozas

kovetkezo lépésére.

5.2. Az aramvalté primer oldala
A dipslayn most a "SET U P" -t latjuk, amelyeket 6 karakter kovet,

ezek segitségével programozhatjuk a fesziltségvaltd primer oldalat.
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Az elsé display utolso karaktere egy "U" (fesziiltség) és a masodik
displayn az elsé karakter egy "P" (primer), ami azt jelzi, hogy most
éppen a fesziiltségvalti primer oldalat programozzuk, ezenkivil a
tévedések elkeriilése végett égve marad a piros, a fesziiltséget jelz6

LED.

a.- Ha mérni akarjuk a transzformator primer értékét, elég egymas utan
megnyomni a "max" gombot és az akkor éppen villogb szamérték
novekedni fog.

b.- Ha a mar a displayn a kivant érték van, atmehetiink a kovetkezd
karakterre Ugy, hogy megnyomjuk a "min" gombot, amellyel
modosithatjuk a tobbi értékeket.

c.- Amikor a villog6 karakter az utolsd, amit moddositani akarunk,
akkor meg kell nyomni a "min" gombot, ezzel Gjra az elsé 1épésbe
keﬁih’ink, ezzel modositani lehet az Osszes beprogramozott értéket.

d.- Ha viszont a kovetkezd programlépésre akarunk attérni, akkor a

"display" gombot kell megnyomni.

5.3. A fesziiltségvilié szekunder oldala
Ez az opci6 lehetdvé teszi, hogy a fesziiliségvaltd szekunder oldalat
programozhassuk. Erre csak harom karakter all a rendelkezésiinkre,
mint ahogy azt a tovabbiakban latni fogjuk:

SETU

S
Ugyantigy kell eljarni, mint ahogy azt az el6z6 fejezetben leirtuk:
- "max" gomb: lehet6vé teszi annak a szdmértéknek a modositasat,
amely éppen villog, ahanyszor megnyor uk a gombot a kijelzett szam

novekszik.
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- "min" gomb: lchetové teszi a villogd szidm érvényesitését és a
kovetkezd szamértékre torténd Attérést.

- Ha a programozas kovetkezd opciojara akarunk 4ttérni, akkor meg
kell nyomni a "display" gombot.

Ha a CVM-MD csatlakoztatasa feszilltségvaltd nélkiil tortént, akkor a
primer oldalra és a szekunder oldalra ugyanazt az értéket kell

beprogramozni, példaul 000001/001.

5.4. Az aramvalté primer oldala
A képerny6n megjelenik a "SET A P" és 5 darab numerikus karakter,
amely lehetdvé teszi az dramvalto primer oldalanak programozéasat. Ezt
a folyamatot a zold LED-ek jelzik ki.
SET A
P
Ugyanugy jarunk el, mint az el6z0 fejezetekben, ugyanugy kell

miikodtetni a "max", "min" és a "display" gombokat.

MEGJEGYZES:
- A primer oldalon a maximalis programozhato6 érték 10.000
- Az aramvaltok szekunder oldalat nem kell programozni: ezt

automatikusan 5 A-nek veszi (.../5 A véltdaram).

5.5. A paraméterek programozasa

Itt azt a 6 vélaszthatd paramétert programozhatjuk, amelyet a
képernybkon akarunk megjeleniten.

- A MASODIK LAP programozésa.. ezt az opciot a zold szinti LED
felgyulladasa azonositja.

- A HARMADIK LAP programozasa: ezt az opci6t a sarga szinli
LED kigyulladasa azonositja.
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Az egyes displayken két szdmjegy segitségével lehet kivélasztani a
kivant paramétert a mellékelt kod tabla felhasznélasaval.
Ha mar beprogramoztuk a paramétereket, fel kell ragasztani az oda

vonatkozé6 cimkéket.

Tablazat az eredeti 14. oldalon

1 - Paraméter

2 - Jel

3 - Kédszam

4 - Az L1 fazis egyszerii fesziiltsége

5 - Az L1 fazis drama

6 - Az L1 fazis aktiv teljesitménye

7 - Az L1 fazis induktiv teljesitménye

8 - Az L1 fazis kapacitiv teljesitménye
9 - Az L1 fazis teljesitménytényezdje
10 - Az L2 fazis egyszer(i fesziiltsége
11 - Az L2 fazis arama

12 - Az L2 fazis aktiv teljesitménye

13 - Az 1.2 fazis induktiv teljesitménye
14 - Az L2 fazis kapacitiv teljesitménye
15 - Az L2 fazis teljesitménytényezdje
16- Az L3 fazis egyszerii fesziiltsége
17- Az L3 fazis arama

18 - Az L3 fazis aktiv teljesitménye

19- Az L3 fazis induktiv teljesitménye
20 - Az L3 fazis kapacitiv teljesitménye
21 - Az L3 fazis teljesitménytényezdje
22- Haromfézist egyszer(l fesziiltség
23 - Haromfazisa aram

24 - Haromfazisu aktiv teljesitmény

25 - HaromfAzisa induktiv teljesitmény
26 - Haromfazist kapacitiv teljesitmény

27 - Haromfazisu teljesitmény tényezo
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28 - Frekvencia

29 - Haromfazist latszolagos teljesitmény
30 - Az L1 fazis Osszetett fesziiltsége

31 - Az L2 fazis osszetett fesziiltsége

32- Az L3 fazis Osszetett fesziiltsége

33 - Haromfazisi osszetetett fesziiltség

Tablazat az eredeti 15. oldalon:

1 - Idépont (datum, 6ra)

2 - Aktiv energia

3- Meddo6 energia (induktiv)

4 - Meddd energia (kapacitiv)

5 - Maximéter teljesitmény kW vagy kVA

(*) A megfelel kiterjesztd modul csatlakoztatasaval.

5.6. A felhasznil6i oldal programozisa
Ez az opci6 lehetdvé teszi azt, hogy a harom oldal kozil melyik
jélenjen meg eldszor, amikor megadjuk a CVM-MD-nek a fesziiltséget
(vagy lenullazzuk, azaz reset-eljiik a késziiléket). Ezt az opciét az jelzi,
hogy az 0sszes LED-ek egyszerre égnek.

SET

AUTO

PAGE
- "max" gomb: lehet6vé teszi a kivalasztott oldal modositasat. Itt a
beprogramozott opcid LED-je gyullad fel.

- "Display" gomb: lehetdvé teszi a kivalasztott opci6 érvényesitését.

5.7. A MAXIMETER képernyé programozisa (csak a CVM-MD
esetén)

A CYM-MD képerny®6jén a display gomb megnyomasaval egymas utén
az alabbi adatok jelennek meg:

1. A felvételi idészak (1-60 perc) ("SET per xx")

2. Az ellendrizendd paraméter: ("SET Pd xx") -
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Aktiv teljosftmdny kW 21
Laiszolagoa telyositudny ANvAa 20
A beprig muozott idoarnk alaft telvett tolicaitnieny ertelr,
1. A maximum értck iduldse a memaoirtaAhdal
("Clr Pd no') a nrax pdmmbbal valASZinanuk ky o= Igsa vagy a NMNem

valaart

A prograniocashioz;
- Momex® gomb: Ichotdvd fesei un LOIUNUL AU ODCINK Kivalasztasal
Ieliemt v teszi a vIHOZO S7am érvényodiltsdet és a

- *min'" gomb-
"SET FPor =xx" wpuidid,

Livvetleozd gzamra toetcnd dwehisct {(osak a

vonatkorik)
_ ¥Ia ar akatunk (& a kovetkezo opaidra, Meg koll nyuviuni 4

“*Nisvsplay combot. 7
Ha sommit nom akauok vattoziami. olegondd megnyomni haroaiscur =

dixplay penuubot é8 kozbon hiem arnbml as dooskehot vallustatii.
_ Wilelz6és: Ha bepragramorsuk u MARKINMETERT, aa 35 paramdtort,
akkotr a disprlayn 2 wuepnyomott gombhale mecgTelpainAn n7 alabbn jrleailk

AI1EPER .
[dioplax] @ A maxidfies ukudlis SrTolko Coatiany FVIAL, a boeprogramu-

ot idGartami ay, alucty UIINAEnN masodpercben aktualizalo-

sik |

[MAX]: A felvett maximum érték (az utolsé lenullazas 6ta)

[MIN]:  NAP: ORA amikor ez a bizonyos maximum érték keletke-
zett (de csak akkor, ha a CVM/xx-6ra kiterjesztd modul

csatlakoztatva van).

EGYEB DISPLAY PROGRAMOZASI LEHETOSEGEK AZ
ENERGIA ES AZ ORA MODULOK CSATLAKOZTATASA-
VAL

5.8. A ditum é&s az id6pont programozisa
Ha lenyomjuk a display gombot, a VCM-MD displayn az alabbi adatok

jelennek meg egymas utan:
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1.- NAP: HO ("SET day dd:mm")
2-EV ("SET YEAR xxxx") 4 szamjegy
3.- ORA:PERC ("SET HOUR hh:mm")

A programozashoz;

- "max"gomb: lehet6vé ‘teszi a villogd szamérték modositasat,

ahanyszor megnyomjuk a gombot, né a displayn levd szam '
"min" gomb: lehetévé teszi, hogy a villogd szamjegyet

érvényesitsiik, és a kovetkezd szamjegyre 1épjiink.

- A kovetkez6 opcidhoz nyomjuk meg a "Display" gombot.
Ha nem Ohajtja megvaltoztatni az 6rat, elég hdromszor megnyomni a -

dipslay gombot, de kozben nem szabad egyetlen értéket sem

véaltoztatni.

- Kijelzés: Ha beprogramozzuk a 31 paramétert, akkor a displayn a

kovetkezo jelenik meg;

display ORA: PERC
MAX NAP: HONAP
MIN PERC: MASODPERC

5.9. Az energiamérok nullizdsa

A dipslayn megjelenik: "CLR ENER no" (az energiamérék torlése).

- "max" gomb: ezzel lehet igenl6 vagy nemleges valaszt adni

- "Display" gomb: érvényesiti a kivalasztott opciét. Ha lefutott ez az
opcid, akkor beirja a memoridba mindazokat a modositasokat,
amelyeket elvégeztiink és automatikusan kilép a programozasbol.

- Kijelzés: Ha 32-es paramétert programozzuk be (vagy 33-ast és 34~
est), ezt a display az alabbi forméban jelzi ki:

(Lasd tablazat az eredeti 18. oldalon)

Példa: ha az energiamérdn 32.534,81 kWh lathato, akkor a kiilonboz6

displayk ezet az alabbi formaban jelenitik meg:

Lasd eredeti 18. oldal



