SOCOMEC

Diris Ap

Kezelési utmutato

Elozetes ellen6rzések

T4jékoztatas: A személyek és berendezések biztonsaganak megdbrzése érdekében a
készllék tzembe helyezeése eldtt figyelmesen olvassuk el a jelen
kézikényvet.

A Diris Ap tipusu készulék atvételekor a kévetkezdket ellendrizzik:

o A csomagolads allapota.

o Vannak-e olyan szallitasi karosodasok, amelyeket be kell jelenteni?
e A csomag tartalma megegyezik-¢ a megrendeléssel?

» A csomag azt a készuléket tartalmazza-e, amelyik az dramok csatlakoztatasara
szolgald rogzitett beépitésl sorozatkapocs-savval és a segédfesziltség valamint a

feszultségbemenetek szamara szolgalo, kihtzhatd sorozatkapocs-savval van
felszerelve?

« A csomagban kezelési Gtmutato is talalhatd.

Altalanos jellegli tajékoztatas

Funkciok

A Diris Ap tipusu készUllék egy-, két- és haromfazisy, kis- és nagyfeszultségl haldzatok
szamara szolgalo tobbfunkcios mérdmdszer. A készulék eldlapjan keresztul (6 billenty(
és - eldzetes megallapodas alapjan hatulrdl megvilagitott - LCD kijelz6 segitségével) az
dsszes paraméter kijelezhetd és konfiguralhato. A készulék a kdvetkezd funkcidkkal
rendelkezik:

« villamos mennyiségek negy térnegyedes merese
e Oraszamlald

El6zetes megallapodas alapjan a készulék felszerelhetd fogyasztas‘meres; (energia
szamlalasi) és kommunikacios funkcidkkal is.
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Valodi effektiv értékek (TRMS) mérése

e A fazisok és a nullavezetd pillanatnyi aramértékének mérése, 5 ... 60 perc tartamu,
programozhat6 iddintervallumok atlagos aramanak és maximalis aramanak mérése.

o Fazisfeszulltsegek és vonali feszultségek mérése

o Frekvencia mérése (Hz)

o A wattos teljesitmény (+/-) pillanatnyi, atlagos és maximalis értékének 5 ... 60 perc
tartamu, programozhatod iddintervallumonként térténd négy térnegyedes mérése,
fazisonként és ¢sszesitve

o A medddteljesitmeény (+/-) pillanatnyi, atlagos s maximalis értékének 5 ... 60 perc
tartamu, programozhatd idéintervallumonként térteénd négy térnegyedes mérése,
fazisonként és dsszesitve

o A latszblagos teljesitmény (+/-) pillanatnyi, atlagos és maximalis értékének 5 ... 60
perc tartamu, programozhat¢ idéintervallumonként térténd négy térnegyedes
mérése, fazisonként és 6sszesitve

o A teljesitménytényezd (PF) fazisonkénti €s 6sszesitett mérése L (induktiv) vagy C
(kapacitiv) megadasaval

Szamlalas

1/100-as Uzemora-szamlalo visszaéllitasi lehetdseggel.

Opciodk
Tdjékoztatas: A fogyasztasmérdk (szamldlék) a konfiguralasi szinten keresztiil

allithatok vissza (ezt a szintet jelszd vedi).
Diris Ap tipusu készilékenként csak egy modul telepithetd.

Az egyes opciok olyan modulokba keriilnek beszerelésre, amelyeket a felhasznald

barmikor és egyszerten tud bepattantani. A modulok helyzete nem el6ére definialt. A
kovetkezd opciok hozzaférhetdk:

e Fogyasztasmérés

A wattos energia O ... 99 999 999 KWh kozotti és a meddo energia 0 ... 99 999 999
kvarh kozotti négy térnegyedes fogyasztasmérése és a latszélagos energia

0 ... 99 999 999 kVAh kozétti fogyasztasmérése. Ezen tulmenden pedig két impulzus
kimenet konfiguralhato az energia jellege és értékisége (0,1; 1; 10; 100 kWh, kvarh
vagy kVAh és 1 vagy 10 MWh, Mvarh és MVAh) valamint az idétartam (100 ms ...
900 ms) szerint.

e Kommunikacio

Egy JBUS/MODBUS® protokoll szerinti (2 vagy 3 vezetékes) RS 485 tipusdy, soros
csatlakozési feltlet teszi lehetdvé a készulék PC-rél vagy PLC-rél torténd
vezérlését.
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A késziilék megjelenési képe

A Diris Ap tipusu készlék 96 x 96 mm-es hazba kertl beszerelésre. A kijelzo és a
billentylik alkalmazobarat kezelést tesznek lehetové.

61. oldali, fels6 abra

(1) LCD kijelz6 (el6zetes megallapodas alapjan vilagito is lehet)

(2) 6 darab, kettds funkcioja billenty( (megjelenités vagy konfigurélés)
Telepités

Tanacsok:

e A késziilék telepitése soran dgyeljink arra, hogy egyéb kapcsolokészilekekts!
(kapcsolok, kontaktorok, ...) legalabb 30 cm tavolsagra keriljon.

e Kertljuk az olyan rendszerek kbzelségét, amelyek elektromagneses zavarokat
tudnak létrehozni.

e Keriljik ezen tulmenden azokat a rezgéseket, amelyek 60 Hz frekvencia alatt 1 G-
nél nagyobb gyorsulassal jarnak.

A Diris Ap tipusu készuleket a kapcsoloszekrények elblapjan keresztul négy bepattanto
szerkezettel rogzitjuk.

Mechanikai feltételek

A készUlék beszereléséhez a kévetkezd eldlap-kivagasi méreteket kell betartani.

61. oldali, alsé abra

Klimatikus feltételek

A készulék optimalis tzemének kérnyezeti feltételei -10 ... +55 °C kornyezeti
hémérséklet és 20 ... 85% relativ paratartalom. Az Gzemeltetésre engedélyezett
legalacsonyabb helyiséghdmeérséklet -15 °C.

Bekotés

Megjegyzés: az egyes csavarok maximalis meghuzonyomatéka: 0,4 Nm.
A Diris Ap tipusu készulék hatoldalrdl kiegészité modulokkal lathatd el.
Ezeknek a moduloknak kihtizhato sorozatkapocs-savjuk van. A tovabbi
informaciokat a mindenkori modul telepitési kézikényve tartalmazza.

A Diris Ap tipusu készilék az dramok csatlakoztatasara 6 mm®-es méret(i régzitett
beépitésl sorozatkapocs-savval €s a segédfesziliség vatamint a feszultséghemenetek
szamara 2,5 mm’-es , kihtizhato sorozatkapocs-savval van felszerelve.
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62. oldali, felsé abra
bis

Biztonsagi utmutatoé (U, | és F)

Tandcsos a feszilltségbemenetek aramkéreibe 0,5 A-es gG tipusu biztositokat
beiktatni.

A készUlék barmely karosodasanak elkertléséhez a kdvetkezdk betartasara tgyeljink:
o a készllék hatoldalan talalhatd adatok

o tapfeszlltség: 110 ... 440V AC vagy 120 ... 350 V DC, az engedélyezett tlirés +/-
10%

o halozati frekvencia: 50 vagy 60 Hz

o a feszlltségbemenetekre bekdthetd feszlltseg maximalis nagyséaga: 700 V AC fazis
és fazis kozott vagy 404 V AC fazis és a nullavezetd kozott

e az aram maximalis nagysaga 6 A (bekdtés aramvalton keresztul)

Aszimmetrikus terhelésii, haromfazisu halozat (4 FNE)

62. oldali, also abra
Sicherungen biztositok

Szimmetrikus terhelésd, haromfazisa halozat (4 FE)

Megjegyzés: az 1 aramvaltos megoldas kb. 0,5%-kal rontja azon fazisok pontossagéat,
amelyek arama vektorialisan keril kiszamitasra.

63. oldali, felsé abra

Aszimmetrikus terhelés(i, haromfazisu hal6zat (3 FNE)

63. oldali, k6zépsé abra

Megjegyzés: az 2 aramvaltos megoldas kb. 0,5%-kal rontja azon fazisok pontossagat,
amelyek arama vektorialisan kerdl kiszamitasra.

63. oldali, alsé abra

.

Aszimmetrikus terhelésii, haromfazisa halézat (3 FNE)
64. oldali, felsé abra
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Szimmetrikus terhelési, haromfazist halozat (3 FE)

Megjegyzés: az 1 aramvaltés megoldas kb. 0,56%-kal ronfja azon fazisok pontossagat,
amelyek drama vektoridlisan keril kiszamitasra.

64. oldali, k6zépsé abra

Kétfazisu halozat (2 FE)
64. oldali, alsd, baloldali dbra

Egyfazisu halozat (1 FE)
64. oldali, also, jobboldali abra

Tandcs: ha a Diris Ap tipust késziléket kikotjik, akkor a mindenkori dramvaltok sze-
kunderkapcsait rovidre kell zarni. Ez a SOCOMEC cég PTl-jének alkalmaza-
sakor automatikusan megtérténik (kérjuk érdeklédjenek).

Impulzuskimenetek (kiegészité modul)
Megjegyzés: a relék élettartama 10° mikédési ciklus.

A Diris Ap tipusu készulék két reed relé (100 V - 0,5 A - 10 VA) segitségével a wattos,
a meddd és a latszélagos energia szamara impulzusokat hoz létre. Az értéklség és az
idétartam konfiguralhatok (lasd "Konfiguralas" pont).

Kommunikéacio (kiegészité modul)

Tandcs: ajanljuk erre a célra a sodrott, arnyékolt, LIYCY tipusu, kéteres vezeték alkal-
mazasat. Nehéz kérnyezeti viszonyok kézott vagy (hosszusaga és a készilé-
kek szama szerint) nagy haldzat esetén ajanljuk két arnyekolt, LIYCY-CY
tipusu, kéteres vezeték alkalmazasat: az egyik kéteres vezeték a + és a -
szamara, mig a masik rovidrezart vezetdji, a 0 V szamara szolgal.
Hosszabb (1500 m-nél nagyobb) tavolsagok és/vagy nagyobb szamu készi-
lék (31 darabnél tébb Diris) esetén er8sitét (1 csatorna) vagy ismétiGerdsitét
(repeater - 4 csatorna) kell alkalmazni (ezzel kapcsolatosan kérjik,
erdeklbdjenek).

Tdjékoztatas: az 0sszekottetés két végét 120 Ohmos ellenallassal kell lezarni, amely a
kiegészité modulon talalhatd meg.

Az RS 485-6s csatlakozasi felllet alapkivitelben maximalisan 31 ddrab Diris Ap tipusu
készUlék Gsszekapcsoldsat teszi lehetdvé PC-vel vagy PLC vezérléssel 1500 m
tavolsagon bell a JBUS/IMODBUS® protokoll segitségével.
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65. oldali dbrak

SPS-... PLC vezérlések
Andere... egyéb rendszerek
Verstarker erositd
Konfiguralas

1 | AKONFIGURALASI SZINT ELERESE

Billentyli Utasitas Kijelzés Megjegyzés
PROG kb. 3 mésodpercig tartsuk lenyomva a COdE
billentyit

Tajékoztatas: a készilék konfiguralashoz a "100" jelszot kell bevinni. Ehhez hajtsuk
végre a kévetkezd lépéseket:

} nyomjuk meg 1-szer a billentydit COdE

A nyomjuk meg 1-szer a billentydt COdE  Akodot az ¥ billenty(d megnyomasaval
nyugtazzuk és egyidejileg hozzafériink
a halozattipus (nkt) konfiguralasi
szinthez

2 | HALOZAT KONFIGURALAS (nEt)

Tajékoztatas: az alapbeéllitds (4NBL) aszimmetrikus terhelésl és 3 dramvailtos, 4
vezetékes halozat. Ha ezt a beéllitast a & billentydivel nyugtézzuk, a
kévetkezd konfiguralasi menibe (Ct) jutunk. Egyébként pedig a kévetkezd
1épeéseket kell végrehajtani:

Billentyd Utasitas Kijelzés Megjegyzés
} nyomjuk meg 1-szer a billentyiit nEt  a4NBL kijelzés villog
A nyomjuk meg 1-szer a billentydt nEt  abillenty(tismételten Gjra meg kell

nyomni a kdvetkezd haldzattipusok
bedllitasahoz:

2BL

3BL

3NBL

4BL

vagy “
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W nyomjuk meg 1-szer a billenty(it nEt  abillentyitismételten Ujra meg kell
nyomni a kdvetkezd haldzattipusok
bedllitasahoz
3NBL
3BL
2BL
1BL

™ nyomjuk meg 1-szer a billentyt nEt  Akivalasztott halozattipus nyugtazasa. A
W billenty(i megnyomdasaval az aram-
valtd konfiguralasi szinthez (Ct) jutunk.

3 | AZ ARAMVALTO KONFIGURALASA (Ct) J

Tajékoztatas: Az dramvélto alapbedllitdsa 500/5. Ha ezt a beallitast a & billentyli
megnyomasaval nyugtazzuk, a kévetkezd konfiguralasi menibe (Vi) jutunk.
Egyébként pedig a kévetkezd Iépéseket kell végrehajtani:

Billentyli Utasitas Kijelzés Megjegyzés
} nyomjuk meg 1-szer a billentyfit Ct a billentyl egyszeri megnyomasaval a

kijelzett érték jobbra tolhato el, mig a <
billentylvel balra

A W billenty(i csokkenti, mig a 4 billenty(i néveli a kivalasztott szamértéket.
Az =3 billenty(l megnyoméasaval nyugtazzuk az értéket.
A F billentyl megnyomasaval a feszlltségvaltd konfiguralasi menitbe jutunk.

Tajékoztatas: az elsé 5 digit a mérévalté primer oldalanak (1 ... 10000) felel meg, mig
az utolsé szamjegy a szekunder oldalnak (1 vagy 5 A).

Példa: az 1500/5 érték konfiguralasa a "Ct" meniben.

Billentyli Utasitas Kijelzés Megjegyzés
} nyomjuk meg 2-szer a billenty(t Ct a masodik szamjegy villog
A nyomjuk meg 1-szer a billentyit Ct a masodik szamjegyet noveljiik
— nyomjuk meg 1-szer a hillenty(it ct A beallitas nyugtazasa. A billenty(

megnyomasaval az fesziiltségvaltd
konfiguralasi szinthez (Vt) jutunk.

4 |AFESZULTSEGVALTO KONFIGURALASA (Vt) B

Tajékoztatas: az alapbedllitas nem iranyoz elé a haldzatra feszlitségvaltot (NO). Ha
ezt a bedllitast a W billenty megnyomasaval nyugtazzuk, bekeriilink az
integrélasi id6 konfiguralasi mendbe (tIME 31). Egyébként pedig a kévetkezd
1épéseket kell végrehajtani:
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et

Billenty(i Utasitas Kijelzés Megjegyzés
} nyomjuk meg 1-szer a billenty(t Vit a NO kijelzés villog
W  nyomjuk meg 1-szer a billentyit vt a fesziiltségvaltd alkalmazasat
konfiguraljuk
= nyomjuk meg 1-szer a billentydt Vvt A bedllités nyugtazasa. A O billenty(i

megnyomasaval az fesziiltségvalto

primer oldalanak konfiguralasi szintjéhez

jutunk.

5 |AFESZULTSEGVALTO PRIMER OLDALANAK KONFIGURALASA (PR)

Billentyii Utasitas Kijelzés Megjegyzés

} nyomjuk meg 1-szer a billentyt vt a billenty( egyszeri megnyomasaval a

Kijelzett érték jobbra tolhatd e, mig a 4

billenty{ivel balra

A W billenty( csékkenti, mig a 4 billenty néveli a kivalasztott szamértéket.
Az ¥ billenty(i megnyomasaval nyugtézzuk az értéket.

AW billentyG megnyomasaval a fesziltségvaltd szekunder oldal konfiguralasi mentbe

(SE) jutunk.

T4djékoztatas: az elsé 6 digit a mérdvaltod primer oldaldnak (max. érték 400 000 V) felel

meg.

6 |AFESZULTSEGVALTO SZEKUNDER OLDALANAK KONFIGURALASA (SE)

Billentyli Utasitas Kijelzés Megjegyzés
} nyomjuk meg 1-szer a billentyt Vit a 100-as kijelzés villog

& nyomjuk meg 1-szer a billenty(it vt a billenty(it ismételten Ujra megnyomva:
110
173
190
60 keril beallitasra

vagy

W  nyomjuk meg 1-szer a billentyit Vit a billenty(t ismételten Gjra megnyomva:
60
190
173

110 kerll beallitasra
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= nyomjuk meg 1-szer a billentyit vt A beallitas nyugtazasa. A W billentyi

' megnyomasaval az &ramok integraldsi

idejének konfiguralasi szintjéhez (tIME
31) jutunk.

7 |AZ ARAMOK INTEGRALASI IDEJENEK KONFIGURALASA (tIME 31)

Tajékoztatas: az alapbedllitds 15 perc (31 15). Ha ezt a bedllitast a W billentydi
megnyomasaval nyugtazzuk, bekerilink a teljesitmeények integralasi
idejének konfiguralasi menujébe (tIME P/Q/S). Egyébként pedig a kévetkezé

_ lépéseket kell végrehajtani:

Billentyd Utasitas Kijelzés Megjegyzés
_ } nyomjuk meg 1-szer a billentydit tIME  a"15" perc beallitas villog
& nyomjuk meg 1-szer a billentydt tIME  abillenty(t ismételten tjra megnyomva:
B 30, 60, 5, 8, 10 és 15 perc kertil
beallitasra
vagy
W  nyomjuk meg 1-szer a billenty(it tIME  abillentyiitismételten Gjra megnyomva:
8, 5, 60, 30, 20 és 15 perc kertil
. beéllitasra
== nyomjuk meg 1-szer a billenty(it tIME A beéllitas nyugtazasa. A W billenty(

B megnyomasaval a teljesitmények
integralasi idejének konfiguralasi
szintjghez (IME P/Q/S) jutunk.

8 |A TELJESITMENYEK INTEGRALASI IDEJENEK KONFIGURALASA (tIME PIQ/S)

T4jékoztatas: az alapbedllités 15 perc (P/Q/S 15). Ha ezt a beéllitist a W billenty(
megnyomasaval nyugtazzuk, bekerilink a visszaallitasok konfiguralasi
B mendjébe (rSEt). Egyebként pedig a kbvetkezd lépeseket kell végrehajtani:

Billentyli Utasitas Kijelzés Megjegyzés
B } nyomjuk meg 1-szer a billentyiit tIME  a"15" perc beallitds villog
A nyomjuk meg 1-szer a billenty(t tIME  abillentydt ismételten Gjra megnyomva:

30, 60, 5, 8, 10 és 15 perc kerl
beallitasra .

vagy
W  nyomjuk meg 1-szer a billentyiit tIME  a billentydt ismételten Ujra megnyomva:
_ 8, 5, 60, 30, 20 és 15 perc kerl

— ' beallitasra
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¥ nyomjuk meg 1-szer a billenty(it tIME  Abeéllitas nyugtazasa. A "9 billenty
megnyomasaval a visszaallitasok
konfiguralasi szintjéhez (rSEt) jutunk.

9 | A VISSZAALLITASOK KONFIGURALASA (rSEt)

Tajékoztatds: elbzetesen az aram paraméter van bedéllitva (Max 31). Ha nem kivéanunk
visszadllitast végrehajtani, akkor nyomjuk meg a W billenty(t és az 1. sz.
impulzus kimenet konfiguralasi menube jutunk (Out 1), ha az energia-modul
csatlakoztatasa megtértént, vagy pedig visszatérink a halézat konfiguralasi
menibe (nEt). Egyébként pedig a kovetkezd Iépeéseket kell végrehajtani:

Billentyd Utasitas Kijelzés Megjegyzés
} nyomjuk meg 1-szer a billentydit rSEt  a"Max 3I" kijelzés villog
| nyomjuk meg 1-szer a billentydit rSEt  abillentyiitismételten Gjra megnyomva:

Max P-, Max Q, Max Q-, Max S, tIME, EA,
ER, ES, EA-, ER- kertil beallitasra

vagy

w9  nyomjuk meg 1-szer a billenty(t rSEt  abillentyitismételten Gjra megnyomva;
EA, ES, ER, EA, tIME, Max S, Max Q;,
Max Q, Max P-, Max P keriil beallitasra

} nyomjuk meg 1-szer a billentyit rSEt  a "NO"kijelzés villog

Tajékoztatas: EA, ER, ES akkor kerilnek kijelzésre, ha az energiamodul
csatlakoztatasa megtortént.

4 nyomjuk meg 1-szer a billenty(t rSEt  avisszaallitast a "YES"-szel kell
megvalasztani
™  nyomjuk meg 1-szer a billenty(it rSEt A bedllitds nyugtazasa. A W billenty(i

megnyomasaval az "1. sz. kimenet
tipusa" konfiguralasi szinthez (Out 1
TYPE) jutunk.

10 |1.SZ. KIMENET TIPUSANAK KONFIGURALASA (Out 1 TYPE) (OPCIO)

Tajékoztatas: alapbedllitasként a wattos energia (EA) kerilf megvéalasztasra. Ha ezt a
bedllitast a O billentyd megnyomasaval nyugtazzuk, bekeriiliink az 1. sz.
impulzus kimenet értéklsége (Out 1 VAL) konfiguralasi menube Egyébkent
pedig a kbvetkezd lépéseket kell végrehajtani:

Billentyd Utasitas Kijelzés Megjegyzés
_ } nyomjuk meg 1-szer a billentydt 0Ut1 az"EA"Kijelzés villog
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