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TELJESÍTMÉNY-TÉNYEZ�  SZABÁLYZÓ  COMPUTER- 8 d  
 
1.- A COMPUTER-8d-96 ÉS COMPUTER-8d-144 TELJESÍTMÉN Y-TÉNYEZ�  SZABÁLYZÓK 
 
A Computer-8d sorozat teljesítmény-tényez�  szabályzói lehet� vé teszik egy villamos hálózat cos j  
értékének megjelenítését, és kondenzátorok automatikus le- / felkapcsolását a hálózatra ezen   cos 
j  függvényében. 
 
A beépített mikroprocesszor és a alkalmazott FCP-rendszer (FAST Computerized Program - Gyors 
Számítógépes Program) a teljesítmény-tényez�  szabályzót olyan intelligens m� szerré teszik, amely 
egy villamos hálózat állapotáról pontos tájékoztatást nyújt, és képes összetett döntéseket hozni, 
melyek az esetek többségében sok számítást igényelnek. Ez a m� szer-sorozat egyesíti magában a 
CIRCUTOR teljesítmény-tényez�  szabályzók körében szerzett hatalmas tapasztalatanyagát, és a 
legkorszer� bb technológia alkalmazásának köszönhet� en jobb jellemz� kkel dicsekedhet, mint 
valaha. 
 
F� bb jellemz� k: 
 
- Valódi r.m.s. értékek: A szabályzó méri a hálózatban fellép�  medd�  teljesítményt, és a 
rendelkezésre álló kondenzátorokat a beállítási adatok szerint kapcsolja ki, illetve be. 
 

- 3 - 8 szabályzó kimeneti relé, kiegészít�  figyelmeztet�  relé lehet� ség. 
 

- LED kijelz�  három digitális számjeggyel. 
 

- 4 fokozat-kiosztású, háromfázisú szabályzó (egyfázisú üzemmód bels�  hídkapcsolóval felhasználó 
által kiválasztható)  

 

- M� ködés beállítása az el� lap billenty� ivel (4 gomb).  
 

- Figyelmeztetések áram felharmonikus torzítása és helytelen teljesítmény-tényez�  korrekció 
esetén. 

 

- Két méret DIN 43 700 szerint:   �   COMPUTER-8d-144  :    144 x 144 mm   
       �   COMPUTER-8d-96    :    96 x 96 mm       
 

1.2.- Kapcsolási utasítások     
 
A kezében tartott felhasználói kézikönyv utasításokat és figyelmeztetéseket tartalmaz a Computer 
8d-vel kapcsolatban, amelyeket figyelembe kell vennie, ha biztosítani szeretné a készülék minden 
funkciójának zavartalan és biztonságos m� ködését. 



 
  
 

 

 
 
 
2.- ÁLTALÁNOS LEÍRÁS  
 
 

2.1.- PARAMÉTEREK MEGJELENÍTÉSE   :  
 
A szabályzó el� lapján a következ�  kijelz� k találhatók: 
 
 

 
 
 
A Computer-8d kijelz � je : 
 

A kijelz� n megjeleníthet�  paraméterek a következ� k:  
 

          

- cos jjj j   :  x.xx 
- Áramer � sség értéke  (A-ben vagy 

Ax10-ben) 
- Áramtorzítási tényez �  ( d% ) 
 

A kijelz� n megjelen�  paraméter a  gomb megnyomásával választható ki. A kijelz�  jobb oldalánál 
található 4 LED jelzi, hogy melyik paraméter látható éppen. 
 

 
 

Az áramer� sség 
kijelzése A x 10-
ben. 
(999 A-nál 
nagyobb r.m.s. 
esetén) 

 
Az áramer� sség 
kijelzése A-ben 

cos j  kijelzése KIJELZ� : 3 számjegy 

Induktív cos j  
jelzés 

Kapacitív cos j  
jelzés 

8 LED: 
   bekötött                     
lépések száma 
(1-8) 
 
 (SET-UP / 
beállítás  
üzemmódban 
különboz�  
programozási 
funkciók. 

BILLENTY� K 

A kijelz� n az 
áramtorzítás %-os 
értéke látható 

Figyelmeztetési 
esemény jelz� . 
(Kijelz� n: -C.E, -D.E) SET-UP / beállítás 

üzemmód jelz�  



 
  
 

 

 
 
 
Az utolsó paraméter megjelenítése után a gomb újbóli megnyomásával SCAN / pásztázó 
üzemmódba lép a készülék, ekkor az összes paraméter három másodperces lépésközzel egymás 
után automatikusan jelenik meg. Ismételt gombnyomásra újfent NORMAL üzemmódba tér vissza a 
szabályzó. 
 

ALARM / figyelmeztetési üzenetek is megjelennek (lásd a vonatkozó szakaszt). 

Megjegyzés  : A szabályzó négy fokozat-kiosztású mérési üzemmód ban m� ködik. Emiatt, 
amennyiben a kijelz�  els�  számjegye el� tt negatív el� jelet látunk, az azt jelenti, hogy a 
hálózatunk generátor típusú. Ha ez a jelzés nem felel meg a valóságnak, ellen� rizze a fázisok 
bekötését és a beállításokat ( SET-UP - phase  ). 

 
 

 

cos j   > 0   - energiafogyasztó rendszer 
pl.: 0.96 L  induktív    ( + kW & kvarL  ) 
 

 

 

cos j   > 0   - energiafogyasztó rendszer 
pl.: 0.95 C  kapacitív   ( + kW & kvarc ) 
 

 

 

cos j   < 0   - energiatermel�  rendszer 
pl.: - .85 L  induktív     ( - kW & kvarL ) 
 

 

 

cos j   < 0   - energiatermel�  rendszer 
 pl.: - .95 C kapacitív    ( - kW & kvarC ) 
 

 
2.2.- BILLENTY � ZET  
 
A szabályzó el� lapján  a következ�  billenty� k láthatók: 
 

 
 
Az üzemmód függvényében mindegyik gombhoz különböz�  funkciók tartoznak. 
 

 

 

 

 

- A (SET )gomb megnyomásával a szabályzó beállításai jeleníthet � k meg , de ezek 
ekkor nem módosíthatók (lásd a szakaszt a beállítási eljárásról). A "SET" LED világít. 

 �  A  a különböz�  beállítások megjelenítését teszi lehet� vé. 

 �  A (SET ) gomb újbóli megnyomásával kiléphet (ha három percen belül nem 
nyom meg egyetlen gombot sem, a készülék automatikusan kilép).  

 
Megjegyzés: a megjelenítési üzemmódban a szabályzó zavartalanul vizsgálja a 
hálózatot, és így a ki- és bekapcsolási m� veleteket ugyanúgy végrehajtja szükség 
esetén. 



 
  
 

 

 

 

 
 

 
 

 

- Ezek a gombok teszik lehet� vé a kondenzátorok KÉZI BEKAPCSOLÁSÁT  / 

KIKAPCSOLÁSÁT . A gomb folyamatos nyomvatartása esetén fokozatosan a 
csoport összes kondenzátora be- illetve kikapcsolódik a beállított késleltetési id� k 
(Tr (s) & Ts (s)) figyelembevételével. 
Ha húsz másodpercig egyetlen gombot sem nyom le, a szabályzó magától visszatér 
automatikus üzemmódba. 

 

- A SET-UP / beállítás üzemmódban ezen gombok ismételt megnyomásával 
választhatók ki a különböz�  beállítási lehet� ségek. 

 

 

 

 

 

- Ezzel a gombbal választható ki a kijelz� n megjelen�  paraméter: cos jjj j , 
Áramer � sség értéke ( A-ben vagy A x 10-ben ) és Áramtorzít ás ( d% ) . 
 
- A SET-UP / beállítás üzemmódban ezzel a gombbal ÉRVÉNYESÍTHETI a különböz�  
beállítási lehet� ségeket. 

 
 
2.3.- FELHASZNÁLÓ ÁLTAL BEÁLLÍTHATÓ PARAMÉTEREK  ( SET-UP / beállítás menü ) 
 
 

 
 

1.- Jelenlegi áramváltó-beállítás: szabvány értékek lehetségesek 
2.- Az els�  kondenzátor névleges árama ( Ic1 )  
3.- Feszültség-fázis kiválasztása 
4.- M� ködési program: 5 programlehet� ség 
5.- Cos j  beállítás                            :  0.80 L-t� l  - 0.95 C-ig 
6.- Torzítási tényez�  beállítás          :  0  .... 999 %  
7.- Kapcsolási id�                               :  4 .... 999 s  
8.- Biztonsági id�                              :  20....999 s  
9.- Kimeneti relék száma                 :  1.....8 

 
Beállítási lehet � ségek leírása  
 
(1) ÁRAMVÁLTÓ PRIMER ÁRAMER� SSÉGE:  
 

·  Itt választható ki az áramváltó primer áramer� ssége ( 5 A-t� l 9990 A-ig ). 
·  A szekunder áramer� sség rögzített (standard: 5 A váltóáram.) 

 
(2) AZ ELS�  KONDENZÁTOR NÉVLEGES ÁRAMA: 
 

·  Itt állítható be a csoport els�  kondenzátorának névleges árama. 
·  Ebb� l az áramértékb� l és az áramváltó áttételéb� l a szabályzó automatikusan kiszámolja a 

C/K arányt. 
 
 
 
 
 
 



 
  
 

 

 
 
 
 
(3) KAPCSOLÓDÁSI FÁZIS KIVÁLASZTÁSA: 
 

A teljesítmény-tényez�  méréséhez a szabályzó kapcsolódási konfigurációját a felhasználó 
választhatja ki.  
A szabályzó az egyik fázis áramát (általában egy .../5 A áramváltón keresztül) és a hálózati 
feszültséget (általában két fázis között) méri. 
 
 
 
 
 



 
  
 

 

 
 
 

(4) M� KÖDÉSI PROGRAM KIVÁLASZTÁSA  
 

A választható programok 
 

program  1 ---->  1.1.1.1.1 
program  2 ---->  1.2.2.2.2 
program  3 ---->  1.2.4.4.4 
program  4 ---->  1.2.4.8.8 
program  5 ---->  1.1.2.2.2 

 
(5) Cos j : BEÁLLÍTÁSA: 0.80 Induktív és 0.95 kapacitív között állítható be. 
 
(6) TORZÍTÁSI TÉNYEZ�  (d%) BEÁLLÍTÁSA: 1 .... 999 %  
 
(7) (8) ID� K 

- Kapcsolási id�  : 4 s-tól 999 s-ig 
- Kisütési id�  (biztonsági id� ) : 20 s-tól 999 s-ig 
 

�  A szabályzó bekapcsolásakor az els�  kondenzátor bekapcsolásának késleltetési ideje a 
biztonsági id� vel (Ts) lesz egyenl� . 

 
(9) KONDENZÁTOROK SZÁMA: Ezen lehet� ség választásakor, a kiválasztott kondenzátorok 
száma megjelenik a kijelz� n és az ezeknek megfelel�  LEDek is világítanak. 
 
Egyéb megfontolandó pontok:  
 
- Amennyiben nincsen mérhet�  áramer� sség (0.00 jelenik meg a kijelz� n), és bármely relé zárva 
van, a szabályzó automatikusan nyitja ezeket. 
- Ha a mért cos j  nagyon magas kapacitív érték� , az összes kondenzátor automatikusan 
kikapcsolódik. 

4.- ÜZEMBEHELYEZÉS ÉS BEKAPCSOLÁS         
 
Az Ön kezében tartott felhasználói kézikönyv információkat és figyelmeztetéseket tartalmaz a 
Computer 8d -r� l, amelyeket a biztonsági követelmények megtartása és a készülék összes 
funkciója zavartalan m� ködésének érdekében be kell tartani. 
 
A szabályzót ne kapcsolja be, amíg nincsen biztonságosan összeszerelve a kapcsolószekrényben! 
 
Amennyiben a készüléket nem a gyártó utasításai sze rint használja, a készülék 
védelme károsodhat.  
 
Ha gyanítja, hogy a védelem károsodott (például sérülések láthatók a készülék külsején), a 
szabályzót azonnal ki kell kapcsolni. Ebben az esetben lépjen kapcsolatba a szakszervizzel. 



 
  
 

 

 
 
4.1.- A SZABÁLYZÓ ÜZEMBEHELYEZÉSE 
 
A szabályzó bekapcsolása el� tt ellen� rizze a következ� ket: 
 
 a.- Tápfeszültség: lásd a készülék hátlapján  
 

-  Frekvencia      :     45 ...  65 Hz 
-  Ingadozási t� rés  :  + 15 % / --15 % 
-  Kapcsolási kivezetések         :     1 - 2  vagy  1 - 3  (lásd a készüléken lev�  rajzot) 
-  Terhelés       :     5 VA  

 
b.- Áramer� sség mérése:    - In/5 A váltóáram, Áramváltó 

   - 8-as és 9-es kapcsolási kivezetés. 
 
c.- M� ködési feltételek :  - M� ködtetési h� mérséklet:  -10°-tól +50°C-ig 

- M� ködtetési páratartalom      :  25-tól 80 %-ig 
 
d.- Biztonság: EN 61010 szerint III. kategória 
                      Érintésvédelem kett� s szigeteléssel (II. készülékosztály). 
 
4.2.- ÖSSZEÁLLÍTÁS 
 

A szabályzót panelre kell szerelni (DIN 43 700 szerint kivágva) . 
·  Computer-8d-96    :   kivágás: 92+0.8 x 92+0.8 mm.  
·  Computer-8d-144 :   kivágás: 138+1 x 138+1 mm.  

 

 Ügyeljen rá, hogy minden csatlakozás a kapcsolószekrényen belül legyen. 
 
Vegye figyelembe, hogy a m� szer bekapcsolt állapotában a kivezetések megérintése 
veszélyes lehet, és a kapcsolószekrény ajtajának kinyitása, vagy egyes elemek eltávolítása 
a szekrényb� l veszélyes elemeket tehet elérhet� vé. Ezek miatt a készüléket nem szabad 
használni, míg teljesen nincsen beszerelve. 
 

 A szabályzó áramforrását gl- (IEC 269) vagy M-típusú, 0.5 - 2 A közötti érték�  biztosítékkal 
kell felszerelni. Ezt az áramkört automata kapcsolóval (I/0) vagy ennek megfelel�  elemmel kell 
ellátni, amely a szabályzót ki- és be tudja kapcsolni a hálózatba. A tápláló áramkört és a különböz�  
relékhez csatlakozó áramköröket minimum 2.5 mm2 keresztmetszet�  vezetékkel kell készíteni. Az 
áramváltó kivezetését� l is minimum 2,5 mm2 keresztmetszet�  vezetéket lehet csak használni. 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
A szabályzót a hátoldalán látható ábra szerint kell bekötni. Vegye figyelembe a következ� ket: 
 
 

- A készülék bekapcsolása el� tt fel kell szerelni egy áramváltót (általában In / 5 A) amely megfelel a 
hálózat összes fogyasztója teljes áramának.  Az áramváltó szekunder oldalától elvezet�  kábelt 
olyanra kell választani, hogy megfeleljen az áramváltó és a szabályzó közötti távolságnak. 
 
- A szabályzó két fázis  (kivéve az egyfázisú készüléket) között veszi fel a tápfeszültséget. Az a 
fázis, amelyre az áramváltót csatlakoztatja, megfel elhet azon két fázis egyikének, amelyr � l a 
tápfeszültséget nyeri, de ez nem kötelez � . 



 
  
 

 

 
 
 
A COMPUTER-8d KAPCSOLÓDÁSI KIVEZETÉSEI  
 
 
 
 

FIGYELMEZTET�  RELÉ

NEMNEM

RELÉK 1- T� L 3-IG

RELÉK 4- T� L 8-IG

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Szám 
 
 

 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
 
 

 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 

 

  
 
Kivezetés leírása 
 
Alsó csoport 
 

Feszültség bemenet  0 V  
Fesz. bem. 230 V váltóf. 
Fesz. bem. 400 V váltóf  
Relé közös C1, C2 &C3 
Kimen�  relé 1  
Kimen�  relé 2  
Kimen�  relé 3 
Áram bemenet S2 
Áram bemenet S1 
 
Fels�  csoport 
 

Figyelmeztet�  relé NEM 
Figyelmeztet�  relé közös 
Figyelmeztet�  relé NEM 
Relé közös C4-t� l C8-ig 
Kimen�  relé 4 
Kimen�  relé 5 
Kimen�  relé 6 
Kimen�  relé 7 
Kimen�  relé 8 

 
 
- Az áramváltót az elektromos hálózat olyan pontjára kell felszerelni, ahol a létesítmény teljes árama 
(ideértve a kondenzátorok saját áramát is) mérhet� . 
 



 
  
 

 

HELYES HELYTELEN 
 

 
 
 
 
 
- Az áramváltót mindenképpen 

a kondenzátorok és a 
terhelések (motorok stb.) 
el� tt kell csatlakoztatni. 

 

KIJELZ� N:
 

 
- Egyik kondenzátor sem 

kapcsolható, mert az 
áramváltó fel� l nem érkezik 
jel. 

- Ellen� rizze, hogy az 
áramváltó nincs-e rövidre 
zárva, illetve, hogy 
rendesen a vezetékre van-
e rögzítve. 

 

KIJELZ� N:
 

 
- A csoport minden 

kondenzátora be van 
kapcsolva, de egyik sem 
kapcsolódik ki amikor a 
terhelés csökken. Lehet, 
hogy a hálózat túl lesz 
kompenzálva, ha nincs 
terhelés.  

 
 
- Kösse össze az áramváltó szekunder oldalát (S1-S2) az S1-S2 jel�  kivezetésekkel (9-es és 8-as). 

Amennyiben a kijelz� n a hálózatnak nem megfelel�  cos j  érték jelenik meg, a beállított 
fázisviszonyok nem felelnek meg a valóságnak: állítsa be a SET-UP / beállítás üzemmódot, és 
válassza a PHASE / fázis lehet� séget (lásd a vonatkozó szakaszt). 

 
- Amennyiben a kijelz� n "0.00" jelenik meg, a szabályzóhoz nem érkezik megfelel�  áram-jel, és 
emiatt nem tudja a cos j -t mérni. Amennyiben a terhelések m� ködnek, ellen� rizze az áramváltó 
szekunder áramkörét (ez bármely pontján szakadásban vagy rövidzárásban lehet). 
 
5.- A SZABÁLYZÓ BEÁLLÍTÁSA 
 
A szabályzó beállítási menüjébe  a következ� k szerint léphet be: 
 

- Ha a készülék bekapcsolása után öt másodpercen belül a  és a  gombokat egyszerre 
megnyomja, a beállítási lehet� ségek jelennek meg és a beállítható paraméterek módosíthatóak 
lesznek. 
 
 

KILÉPÉS

 
 
 
Ha a folyamatot helyesen hajtotta végre, a kijelz� n a "SET" szöveg jelenik meg egy pár másodperc 
erejéig, és a "Set" feliratú LED világítani kezd.  
 
Itt érhet� k el a különböz�  beállítási lehet� ségek:  



 
  
 

 

 
 
 

a.- A  gombbal választhatja ki a beállítandó paramétert. 

b.- A  gombbal érvényesítheti a kiválasztást. 

c.-  A kijelz� n látható aktuális érték a  és a  gombokkal módosítható. 

d.- Ha a beállítás már megfelel�  a   érvényesítheti az értéket. Ekkor kilép ebb� l a 
menüpontból és a  SET-UP / beállítás kezd� menüjébe jut vissza. 

 
Minden beállítási almenü ezzel megegyez� en m� ködik. 
 

�  Ha a szabályzó bekapcsolása óta több mint öt másodperc telt el, semmi sem történik a  

és a  gombok együttes megnyomásakor. 
 

� A (SET )gomb megnyomásával az aktuális beállítások bármikor megjeleníthet� k, de így nem 

módosíthatók. Ekkor a "Set" feliratú LED is világít. 
 
SET-UP / beállítás üzemmódban a "Set" feliratú LED mindig világít. 
 
5.1.- ÁRAMVÁLTÓ PRIMER OLDALI ÁRAMER � SSÉGÉNEK BEÁLLÍTÁSA: 
 
SET-UP / beállítás üzemmódban ( A piros szín�  „Set” feliratú LED mindig világít): 
 
Itt állítható be az áramváltó primer oldali feszültsége (5 és 9990 A között). 
Az 5 és 999 A közötti beállításoknál a leolvasott érték megfelel a beállításnak, 1000 A felett a teljes 
áramer� sség tizede olvasható le, és az I(A x 10 ) feliratú LED világít (valódi érték  = leolvasott érték 
x 10 ).  
A szekunder érték rögzített, nem módosítható (standard: …5 A váltóáramú). 
 

a.- A  gombbal lépjen az 1-es pozícióra: az "1" feliratú LED kigyullad. 

b.- A  gombbal teheti lehet� vé az áramváltó primer oldali áramer � sségének beállítását. 
 

ÁRAMVÁLTÓ PRIMER OLDALI ÁRAMER� SSÉGÉNEK BEÁLLÍTÁSA

1-es lehet� ség
kiválasztása

Módosítás
engedélyezése

Módosítás

Érvényesítés

Következ�
számjegy

Számjegy
változtatása 0 - 9

 
 
Az el� z� leg beállított primer áramer� sség-érték megjelenik a kijelz� n és az els�  számjegye villogni 
kezd. 
 

c.- A  és a  gombokkal módosítható a kijelz� n megjelen�  érték: 
 

 



 
  
 

 

 
 

- A  gomb többszöri megnyomásával egyenként növelhet�  a villogó számjegy. 

- A  gombbal a léphet a következ�  számjegyre. Ha már az utolsó számjegy villog, a  

gomb megnyomásakor a "I(A)" vagy a "I(A x 10 )" feliratú LED kezd el villogni, ekkor a  
gomb megnyomásával az értékhatár módosítható:  x 1-re  (999 A-es értékig ) vagy x 10-re (1000 
és 9990 A közötti értékig). 
 

Megjegyzés  :Ha az "I(A x 10)”-es értékhatárt választja, a kívánt áramer� sség-érték tizedrészét kell 
beállítania.  

 

Példa: az 1000-es érték a 100-as beállításával érhet�  el, ha a "I(A x 10 )" feliratú LED világít (Valódi 
érték = Kijelzett érték x 10 ). 

 

d.- A beállítás érvényesítéséhez és a menüpontból való kilépéshez nyomja meg a   gombot. 
Ismét a SET-UP / beállítás alapmenübe jut vissza. 

 
 
5.2.- ELS�  KONDENZÁTOR NÉVLEGES ÁRAMA:  
 
Itt állítható be a teljesítmény-tényez�  javító kondenzátorcsoport els�  kondenzátorának névleges 
árama. (az érték 0.01 A és 999 A között választható). 
 
SET-UP / beállítás üzemmódban ( A piros szín�  „SET” feliratú LED mindig világít): 
 

a.- A  gombbal lépjen a 2-es pozícióra: a "2" feliratú LED kigyullad. 

b.- A   gombbal választhatja az els �  kondenzátor névleges áramának beállítását.  
 

ELS�  KONDENZÁTOR NÉVLEGES ÁRAMÁNAK BEÁLLÍTÁSA

2-es lehet� ség
kiválasztása

Módosítás
engedélyezése

Módosítás

Érvényesítés

Következ�  számjegy + tizedespont

Számjegy
változtatása 0 - 9

 
 
 
Megjegyzés  : Ebb� l az áramer� sség-értékb� l (2) és az áramváltó áttételéb� l (1) a szabályzó 

automatikusan kiszámolja a C/K arány értékét. 
 
A kijelz� n az el� z� leg beállított érték jelenik meg és az els�  számjegye villogni kezd. 
 
 

c.- A  és a  gombokkal módosítható a kijelz� n megjelen�  érték: 
 

- A  gomb többszöri megnyomásával egyenként növelhet�  a villogó számjegy. 

- A  gombbal a léphet a következ�  számjegyre. Ha már az utolsó számjegy villog, a   
 



 
  
 

 

 
 

gomb megnyomásakor a tizedespont kezd el villogni, ekkor a  gomb megnyomásával a 
tizedespont helyzete módosítható: ( x . xx  �  xx . x �  xxx . �   x . xx ) 

d.- A beállítás érvényesítéséhez és a menüpontból való kilépéshez nyomja meg a   gombot. 
Ismét a SET-UP / beállítás alapmenübe jut vissza. 

 
5.3.- KAPCSOLÓDÁSI FÁZIS KIVÁLASZTÁSA: 
 
Itt választható ki a csatlakozási konfiguráció: az áramváltó az egyik fázisra kerül, a 
feszültségjelet pedig két fázis között méri a készü lék.  
 
Az alapértelmezett konfiguráció szerint az egyik fá zisra kerül az áramváltó, a feszültségjelet 
pedig a fennmaradó két fázis (t-2) között méri a ké szülék, de más konfiguráció is beállítható. 
 
 

 
 
 
SET-UP / beállítás üzemmódban ( A piros szín�  „Set” feliratú LED mindig világít): 
 

a.- A  gombbal lépjen a 3-as pozícióra: a "3" feliratú LED kigyullad. 

b.- A  gomb megnyomása után választhatja ki a kapcsolódási fázisokat.  
 
Az el� z� leg beállított konfiguráció (t-x) jelenik meg a kijelz� n, és a választott konfiguráció szerint a 
hálózaton mért cos jjj j  szintén automatikusan kijelzésre kerül. 



 
  
 

 

Konfiguráció száma
KAPCOLÓDÁSI FÁZIS KIVÁLASZTÁSA

3-as lehet� ség
kiválasztása

Módosítás
engedélyezése

Módosítás

Érvényesítés
Konfiguráció
változtatása t1 - t6

 
 

c.- A  és a  gombokkal módosítható a kijelz� n megjelen�  érték: 
 

- A  gomb többszöri megnyomásával változtatható a kapcsolódási konfiguráció. Pár 
másodperc elteltével az adott konfigurációban észlelt cos jjj j  értéke jelenik meg. Ha ez az 
érték nem t� nik észszer� nek, a beállított konfiguráció nem felel meg a valóságnak. 
 

t-1 t-2 t-3 t-4 t-5 t-6 
Áramváltó = L3 

Feszültség = L2-
L3 

Áramváltó = L1  
Feszültség = 

L2-L3 

Áramváltó = L2 
Feszültség = L2-

L3 

Áramváltó = L3 
Feszültség = L3-

L2 

Áramváltó = L1 
Feszültség = L3-

L2 

Áramváltó = L2 
Feszültség = L3-

L2 
 

d.- A beállítás érvényesítéséhez és a menüpontból való kilépéshez nyomja meg a   gombot. 
Ismét a SET-UP / beállítás alapmenübe jut vissza. 

 
Kapcsolódási 

mód 
V- I 

fázisszög 
cos jjj j  =1-nél 

 

Kapcsolódási fázisok  Kapcsolódási ábra 

 
Egyenes 
áramváltó 

t-1 
 

 
 

30° 

 
 
Áram = L3 
Feszültség = L2-L3 
 
Az áramváltó fázisa 
egybeesik az egyik 
feszültség-fázissal  

 

 
 

 
Fordított 

áramváltó 
t-4 

 
 

210° 

  



 
  
 

 

 
Egyenes 
áramváltó 

t-2 
 

 
 

90° 

 
 

Áram = L1 
Feszültség   = L2-L3 

 
Az áramváltó fázisa nem 
esik egybe egyik 
feszültség-fázissal sem. 

 

 
 

 
Fordított 

áramváltó 
t-5 

 
 

270° 

  

 
Egyenes 
áramváltó 

t-3 
 

 
 

150° 

 
 

Áram = L2 
Feszültség   = L2-L3 
 
Az áramváltó fázisa 
egybeesik az egyik 
feszültség-fázissal 

 

�`  
 

 
Fordított 

áramváltó 
t-6 

 
 

330° 

  

 
 
5.4.- M� KÖDÉSI PROGRAM KIVÁLASZTÁSA 
 
Itt választható ki a kondenzátorok kapcsolását végz�  program. 
 
SET-UP / beállítás üzemmódban ( A piros szín�  „SET” feliratú LED mindig világít): 
 

a.- A  gombbal lépjen a 4-es pozícióra: a "4" feliratú LED kigyullad. 

b.- A   gombbal választhatja ki a m� ködési programot (az önm� köd�  csoport 
kondenzátorainak aránya szerint). 
 
Az el� z� leg beállított program jele jelenik meg a kijelz� n. 
 



 
  
 

 

4-es lehet� ség
kiválasztása

Módosítás
engedélyezése

Módosítás

Érvényesítés

 
 

c.- A  és a  gombokkal módosítható a kijelz� n megjelen�  programtípus: 

- A  gomb egymásutáni megnyomásával választható ki a kívánt programtípus. 
 
program  1.1.1.1.1  �   1.1.1 
program  1.2.2.2.2  �   1.2.2 
program  1.2.4.4.4  �   1.2.4 
program  1.2.4.8.8  �   2.4.8 
program  1.1.2.2.2  �   1.1.2 
 

d.- A beállítás érvényesítéséhez és a menüpontból való kilépéshez nyomja meg a   gombot. 
Ismét a SET-UP / beállítás alapmenübe jut vissza. 

 
5.5.- cos jjj j  BEÁLLÍTÁSA: 
   
Itt állíthatja be a hálózatban elérni kívánt cos jjj j  értéket. Ez az érték 0.80 induktív és 0.95 kapacitív 
között változhat. 
 
SET-UP / beállítás üzemmódban ( A piros szín�  „SET” feliratú LED mindig világít): 
 

a.- A  gombbal lépjen a 5-ös pozícióra: az "5" feliratú LED kigyullad. 

b.- A   gombbal választhatja az elérend �  cos jjj j  érték beállítását . 
 
A képerny� n az el� z� leg beállított érték jelenik meg: 
 
 

5-ös lehet� ség
kiválasztása

Módosítás
engedélyezése

Módosítás

0.8 L - 0.95 C
Érvényesítés

 
 
 
 
 
 



 
  
 

 

 
 
 
 

c.- A  és a  gombokkal módosítható a kijelz� n megjelen�  programtípus: 

- A  gomb egymásutáni megnyomásával cos j  értéke 0.85 induktív és 0.95 kapacitív 
között változik. 

 

d.- A beállítás érvényesítéséhez és a menüpontból való kilépéshez nyomja meg a   gombot. 
Ismét a SET-UP / beállítás alapmenübe jut vissza. 

 
5.6.- TORZÍTÁSI TÉNYEZ�  (d%) BEÁLLÍTÁSA 
   
Ebben a menüpontban állítható be a hálózat torzítási figyelmeztetésének küszöbértéke. Ezt az 
értéket 1 és 999 % közöttinek  választhatja. 
 
 
SET-UP / beállítás üzemmódban ( A piros szín�  „SET” feliratú LED mindig világít): 
 

a.- A  gombbal lépjen a 6-os pozícióra: a "6" feliratú LED kigyullad. 

b.- A   gombbal választhatja a torzítási tényez �  (d%) beállítását . 
 
A képerny� n az el� z� leg beállított érték jelenik meg, és ennek els�  számjegye villogni kezd: 
 
 

6-os lehet� ség
kiválasztása

Módosítás
engedélyezése

Módosítás

Következ�  számjegy

Számjegy 0- 9
Érvényesítés

 
 
 

c.- A  és a  gombokkal módosítható a kijelz� n megjelen�  programtípus: 

- A  gomb egymásutáni megnyomásával változtatható a villogó számjegy értéke 

- A  gombbal léphet a következ�  számjegyre. 
 

d.- A beállítás érvényesítéséhez és a menüpontból való kilépéshez nyomja meg a   gombot. 
Ismét a SET-UP / beállítás alapmenübe jut vissza. 

 
5.7.- BEKAPCSOLÉÁSI ID �  
 
Itt az önm� köd�  csoport egyes lépéseinek bekapcsolása közötti késleltetést állíthatja be 4 és 999 s 
között . 
 
SET-UP / beállítás üzemmódban ( A piros szín�  „SET” feliratú LED mindig világít): 
 
 



 
  
 

 

 
 

a.- A  gombbal lépjen a 7-es pozícióra: a "7" feliratú LED kigyullad. 

b.- A   gombbal választhatja a kapcsolási id �  (másodpercekben) beállítását . 
 
A képerny� n az el� z� leg beállított érték jelenik meg, és ennek els�  számjegye villogni kezd: 

7-es lehet� ség
kiválasztása

Módosítás
engedélyezése

Módosítás

Következ�  számjegy

Számjegy 0- 9

Érvényesítés

4 s - 999 s

 
 

c.- A  és a  gombokkal módosítható a kijelz� n megjelen�  érték: 

- A  gomb egymásutáni megnyomásával változtatható a villogó számjegy értéke 

- A  gombbal léphet a következ�  számjegyre. 
 

d.- A beállítás érvényesítéséhez és a menüpontból való kilépéshez nyomja meg a   gombot. 
Ismét a SET-UP / beállítás alapmenübe jut vissza. 

 



 
  
 

 

 
 
 
5.8.- VISSZAKAPCSOLÁSI – BIZTONSÁGI ID �  
 
Itt állítható be az el� z� leg kikapcsolt kondenzátorok visszakapcsolásának késleltetése. Ez az érték 
20 és 999 s között változhat. 
 
SET-UP / beállítás üzemmódban ( A piros szín�  „SET” feliratú LED mindig világít): 
 

a.- A  gombbal lépjen a 8-as pozícióra: a "8" feliratú LED kigyullad. 

b.- A   gombbal választhatja a biztonsági id �  (másodpercekben) beállítását . 
 
A képerny� n az el� z� leg beállított  érték jelenik meg, és ennek els�  számjegye villogni kezd: 
 
 

8-as lehet� ség
kiválasztása

Módosítás
engedélyezése

Módosítás

Következ�  számjegy

Számjegy 0- 9

Érvényesítés

20 s - 999 s

 
 
 

c.- A  és a  gombokkal módosítható a kijelz� n megjelen�  érték: 

- A  gomb egymásutáni megnyomásával változtatható a villogó számjegy értéke 

- A  gombbal léphet a következ�  számjegyre. 
 

d.- A beállítás érvényesítéséhez és a menüpontból való kilépéshez nyomja meg a   gombot. 
Ismét a SET-UP / beállítás alapmenübe jut vissza. 

 
5.9.- KONDENZÁTOROK SZÁMÁNAK BEÁLLÍTÁSA:  
 
Amikor belép ebbe az almenübe, a kijelz� n megjelenik a kondenzátorok száma és a nekik 
megfelel�  LEDek is kigyulladnak. 
 
Ebben a menüpontban a szabályzó által használt kimeneti relék száma állítható be. Ez a szám 1 és 
8 között  változhat. 
 

a.- A  gombbal lépjen a No feliratú pozícióra: csak a „Set” feliratú LED fog világítani. 

b.- A   gombbal választhatja a kimen �  relék számának beállítását . 
Az el� z� leg beállított érték jelenik meg a kijelz� n. 
 
 
 
 
 



 
  
 

 

 
 
 
 

9-es lehet� ség 
kiválasztása 

Módosítás 
engedélyezése 

Módosítás 

1 - 8 relé KONDENZÁTOROK SZÁMÁNAK BEÁLLÍTÁSA 

Érvényesítés 

 
 

c.- A  és a  gombokkal módosítható a kijelz� n megjelen�  érték: 

- A  gomb egymásutáni megnyomásával a relék száma C-1- t� l C-8 -ig változtatható, és 
megfelel�  LEDek meggyulladnak. 

 

d.- A beállítás érvényesítéséhez és a menüpontból való kilépéshez nyomja meg a   gombot. 
Ismét a SET-UP / beállítás alapmenübe jut vissza. 

 
6.- FIGYELMEZTETÉSEK  
 
A szabályzó a következ�  feltételek teljesülése esetén különböz�  figyelmeztet�  üzeneteket jelenít 
meg. 
 
Figyelmeztetés 

típusa 
Üzenet a 
kijelz � n 

Figyelmeztetés leírása 

 
Eredménytelen 
teljesítmény-

tényez�  
szabályzás 

 
"- C.E"     

(Correction 
Error / 

korrekciós 
hiba) 

 

- A figyelmeztetés feltétele akkor teljesül, amikor a medd�  
teljesítmény értéke több mint 100 másodpercig meghaladja a 
beállított határérték kétszeresét. A figyelmeztet�  LED (H) 
meggyullad és a "- C.E" üzenet jelenik meg a kijelz� n. 
 

- A figyelmeztetés akkor lép fel, ha az összes relé be van kapcsolva, 
de többre lenne szükség, vagy, ha az összes relé ki van kapcsolva, 
de a kapacitív teljesítmény még mindig túl nagy. 
 

 
Torzítási 

figyelmeztetés 
d% 

 
"- d.E "    

(Distortion 
Error / 

torzítási 
hiba) 

 

- Ez a figyelmeztetés akkor lép fel, ha a felhasználó által 
meghatározott figyelmeztetési feltételek legalább 10 másodpercen 
keresztül fennállnak. A figyelmeztetés fellépésekor a szabályzó 
egymás után kapcsolja ki a reléket, amíg a feltételek már nem 
teljesülnek. 
 
- 0 érték beállításával kikapcsolható a figyelmeztetés. 
 

 

Áramterhelési 
figyelmeztetés 

 

"- A.E" 
(A error / A-

hiba) 

 

- Ez a figyelmeztetés akkor lép fel, ha a készülék árambemenetén 
5.8 A-nál nagyobb túlterhelést érzékel legalább 10 másodpercen 
keresztül. 
 

Túlfeszültség-
figyelmeztetés 

"- U.E" 
(Voltage 
error / 

 

- Ez a figyelmeztetés azonnal bekapcsol, amint a készülék a 
tápegységénél túlfeszültséget érzékel. 
 



 
  
 

 

feszültség-
hiba) 

 

Az összes fenti esetben a figyelmeztet �  LED meggyullad és a figyelmeztetés típusára vonatkozó 
üzenet olvasható a kijelz� n. 
 

Amennyiben a szabályzó (típusától függ� en) rendelkezik figyelmeztet�  relével, ez a relé független 
és átkapcsoló (10-es, 11-es és 12-es kivezetések) típusú. Ha a szabályzó be van kapcsolva és 
egyetlen figyelmeztetési feltétel sem teljesül, akkor ez a relé 10-11 zárva, 11-12 nyitva állapotba 
kapcsol. 
 
MEGJEGYZÉS: Bármely billenty�  megnyomásakor a figyelmeztet�  üzenet elt� nik a képerny� r� l. Ha 
ezután a figyelmeztetési feltételek még mindig fennállnak, az üzenet két perc elteltével újra 
megjelenik. 
 
7.- AZ FCP RENDSZER M� KÖDÉSE 
 
A küls�  áramkörb� l kapott adatok (feszültség és áramer� sség) felhasználásával a szabályzó 
kiszámítja a fázisszöget és az el� re beállított cos j  eléréséhez szükséges kondenzátor-értéket. 
Ezen érték kiszámítása után az FCP-rendszer döntést hoz a megfelel�  kondenzátorok áramkörbe 
bekapcsolásáról. 
 
Abban az esetben például, ha a választott m� ködési program az 1.2.2, a szabályzó a 
medd� teljesítmény-igény alapján döntést hoz, hogy a legjobb megoldás az els�  kondenzátor 
bekapcsolása-e, vagy pedig érdemes egyb� l a kétszeres érték�  lépést bekapcsolnia (ezáltal a 
rendszer elkerüli az els�  lépés felesleges be- és kikapcsolási m� veleteit), így a teljes teljesítmény-
tényez�  szabályzó egység élettartama megn� . 
 
Emellett a automata csoport kondenzátorai üzemidejének egységesítése végett az FCP-rendszer 
memóriájában számon tartja az egyes kondenzátorok kikapcsolt állapotának id� tartamát, és amikor 
valamelyik bekapcsolása szükségessé válik, mindig a legrégebben lekapcsolt kerül el� ször 
bekapcsolásra. 
 
Egy biztonsági rendszer pedig arról gondoskodik, hogy ne lehessen egy nemrégen kikapcsolt 
kondenzátort újra bekapcsolni, ha a kikapcsolás óta még nem telt el a felhasználó által beállított 
biztonsági id�  (Ts). 
 
Példa :Egy 6 lépésre beállított szabályzó által végrehajtott kapcsolási m� veletek száma az a 
kondenzátor-igény 0-ról 100% való megváltozása esetén. 
 

STANDARD RENDSZER  
M� velet 1 2 2 2 2 2        

1 x             
2  x            
3 x x            
4  x x    FCP-RENDSZER 
5 x x x    M� velet 1 2 2 2 2 2 
6  x x x   1  x     
7 x x x x   2  x x    
8  x x x x  3  x x x   
9 x x x x x  4  x x x x  

10  x x x x x 5  x x x x x 
11 x x x x x x 6 x x x x x x 

              
M� veletek száma = 16 M� veletek száma = 6 
 



 
  
 

 

 
 
 
8.- M� SZAKI JELLEMZ � K 
 
Tápfeszültség :    230  / 400 V váltófeszültség 

 �  egyéb tápfeszültségek kérésre 
Feszültségmér �  áramkör:   
T� rés   + 15 %   /  - 15 %  
Terhelés    5  VA 
Frekvencia    45  ... 65 Hz 
Árammér �  áramkör:  Szigetelt 
Névleges áramer� sség  In / 5 A váltóáram 
Tartós túlterhelés   2 x In  

 (figyelmeztetés 5.8 A feletti túlterhelésnél) 
Rövid-távú túlterhelés   5 x In 10 másodpercig 
Terhelés  0,5 VA 
Vezérl� rendszer  FCP 
Cos j  beállítás  0,80 induktív .... 0,95 kapacitív. 
Cos j  megjelenítése Kijelz� n - 3 számjegy 
M� ködési programok  1:1:1:1  /  1:2:2:2 /  1:2:4:4 / 1:2:4:8 /  1:1:2:2  
Kimeneti relék Típustól függ� en  :  8 relé + figyelmeztet�  relé 
Kapcsolási id�  Tr 4-tól  999 s-ig (felhasználó által beállítható) 
Biztonsági id�  Ts 20-tól 999 s-ig (felhasználó által beállítható) 
Kimeneti relék :  
Maximális feszültség    Ui 400 V váltófeszültség / 250 V egyenfeszültség 
H� mérsékleti áram  Ith  10 A 
AC11  Ie / Ue  4 A / 250 V váltófeszültség 
DC11  Ie / Ue  1 A / 110 V egyenfeszültség  
Mechanikai t� r� képesség  3·  107  m� velet 
Elektromos t� r� képesség  2·  105 m� velet (teljes terhelésnél) 
  
Biztonság  III-as beszerelési osztály EN 61010 szerint. 

Érintésvédelem kett� s szigetelési rendszerrel (II-es 
osztályú készülék)  

Környezeti feltételek   
Üzemeltetési h� mérséklet  -10° -tól +50 °C-ig 
Maximális relatív páratartalom  95 % lecsapódás nélkül 

 
Mechanikai jellemz � k:  
Kapcsolódás Dugaljzatos kivezetések 
Szekrény anyaga Önkioltó, V0, m� anyag 
Védelmi osztály Szerelt m� szer (frontális )    :   IP  54 
  Szereletlen m� szer (hát- és oldallapok): IP  31 
Küls�  méretek COMPUTER-8d-144  :    144 x 144 mm  -  

                                        mélység  -  100 mm 
COMPUTER-8d-96    :    96 x 96 mm       
                                        mélység -  100 mm 

Nettó tömeg 0.520  kg 
Szabványok:  IEC 605, EN 61010,  IEC 414, EN 50 081, EN 50 082 

IEC 348, IEC 255, UL 94, UNE 20 607, UNE 20 608, 
UNE 21 349,UNE 20 553, UNE 21 136, VDE 0110  

Kódok: kód  1 11 *** 



 
  
 

 

 
 
Computer-8 d  ( 96 x 96 mm )  : 
 

 
 

9.- BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK    
 

A felhasználónak figyelembe kell vennie a vonatkozó szakaszokban (4.2 
ÜZEMBEHELYEZÉS ÉS BEKAPCSOLÁS, 1.2 KAPCSOLÁSI UTASÍTÁSOK, 8. M� SZAKI 
JELLEMZ� K) leírt, a szabályzóra érvényes szerelési utasításokat. 
 

Tartsa szem el� tt, hogy a készülék bekapcsolt állapotában a kivezetések megérintése 
veszélyes lehet, és a kapcsolószekrény ajtajának kinyitása, vagy egyes elemek eltávolítása a 
szekrényb� l veszélyes elemeket tehet elérhet� vé. A szabályzó biztonságos állapotban kerül 
csomagolásra és kiszállításra. 
 
 
10.- KARBANTARTÁS 
 

A Computer 8d  nem igényel különösebb karbantartást. Semmiféle szabályozást, 
karbantartást, javítást sem szabad a készülék szétszedett / nyitott állapotában végezni. 
Amennyiben ezek valamelyike mégis szükségesé válna, bízza azt megfelel� en képzett 
szakemberre. 
 

Bármiféle beállítás, alkatrészcsere, karbantartás vagy javítás megkezdése el� tt a készüléket 
le kell választani minden küls�  elektromos hálózatról. Ha gyanítja, hogy a készülék érintésvédelme 
megsérült és nem teljes, a m� szert azonnal üzemen kívül kell helyezni. A készülék tervezése annak 
sérülése esetén lehet� vé teszi gyors és egyszer�  cseréjét. 


